Fragelista, bilaga

Punkt 2a och 2b, samt 3.

Vid inflyttning 2004 konstaterades vattenskador under golv i kdllare som troligen harrort sig till en
dversvimning med intringande vatten under 90-talet. Samtliga golv dtgdrdades, organiskt material
avskiljdes fran betongplatta, torkades ut, och nytt golvsystem ventilerat Nivellsystem (Platonsystem)
installerades. Inga fuktproblem har déarefter noterats fran oss.

Vi har aldrig under den tid vi bott hér fatt vatten mot huset vid hart regnvader. Vi har observerat att
det kunnat rinna mot garaget men stoppat upp i den “svacka” som ar framfér garageporten. Under
senare ar har dven kommunen byggt en férhdjning in mot garden for att ytterligare sakra.

2004-05 byte samtliga ytskikt och golv kéllare efter atgérd ovan (ej biutrymmen)
2004-05 byte golv (parkettgolv ovanpa befintlig matta) och ytskikt dvervaning exkl kok och hall
2005 — ny stomme (stolpar)och golv balkong

2006 — byte tak och hangrénnor

2006 — badrum och gésttoalett Gvervaning

2007-08 byte kok (Storsjokdk), nya fénster kok, golvvérme och nya ytskikt

2010 ny asfalt

2005 stenldggning uteplats, grundliggning for mojligt vaxthus (bygglov finns)
2010 ny braskamin, brandskyddskontroll utférd

2010-2011 ommalning fasad, nya vindskivor.

2013 nya fonster dvervaning, v-rum, allrum, altandérr

2014 klinker och golvvarme hall

2022 nya garageportar

2022 Ombyggnad tvittstuga/dusch/bastu killare. Utbilning av golv, nya rérstammar fram till
jordkallare, golvvarme, kakel, klinker, klinker dusch. Ny inredning.

Ovrigt
Drénering utford av tidigare fastighetsdgare i slutet 90-talet. Gravning och isolering.

Virmepump med bergvdarme Thermia installerat 1999.

Punkt 10.
Av mig kdnda fel:
Putsen nersida mot mark delvis skadad, bor atgardas.

En takpanna ovanfor v-rum ndgot skadad i kanten, bor bytas. Reservpannor finns, ingar, liksom
dubbelstege som ocksa far ingd om sa onskas.



Panel vaster gavel nagot torkad i vissa delar.

Handfat badrum uppe - sprickor



